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LOCALITA' VIA/PIAZZA TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI TIPOLOGIA CAVO FORMAZIONE | FUNGHEZER
CAVO(mmgq) (m)
- = B - -
MISCHI MISCHI 2128-2129 FG160R16-0,6/1kV | 3G16/5G16 80
CASTELNUOVO STAZIONE 623-622-621-620-619 FG160R16-0,6/1kV | 3G16/5G16 120
CASTELNUOVO | DELL'INDUSTRIA |597-596-595-594-588-587-NEWO049-586-NEW048-585-584 FG160R16-0,6/1kV | 3G16/5G16 450
NEWO042-565-566-NEW043-568-NEW044-569-570-571-
CASTELNUOVO GALILEI 572-576-573-NEW045-574 FG160R16-0,6/1kV | 3G16/5G16 500
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LOCALITA' | VIA/PIAZZA TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI TIPOLOGIACAVO || o SCAVO LUNGHEZZA(m)
[ [~ [ B [~ [
CASTELNUOVO|  STAZIONE _|609-608-607-606-536 FG160R16-0,6/1kV | 3G16/5G16 | 30x60cm - N°1PVC #63mm 160
CASTELNUOVO| 6FONTANE |536-537-538-539 FG160R16-0,6/1kV | 3G16/5G16 | 30x60cm - N°1PVC @63mm 100
CASTELNUOVO | DELL'INDUSTRIA |584-583-582-581 FG160R16-0,6/1kV| 3G16/5G16 | 30x60cm - N°1PVC @63mm 70
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