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GATEWAY DI IMPIANTO CON MODULO DI COMUNICAZIONE "MASTER” IN

RADIOFREQUENZA 169MHz PER SERVIZI DI "SMART METERING”,CHE
‘ CONSENTE LA TELELETTURA E TELEGESTIONE DEI CONTATORI DI ENERGIA

ELETTRICA,GAS, ACQUA E SENSORI INSTALLATI IN CAMPO. INTERFACCIA AL
SISTEMA DI TELECONTROLLO DA REMOTO MEDIANTE MODULO
3G—UMTS—GPRS—GSM CON ALLOGGIAMENTO PER SCHEDA SIM.
INSTALLAZIONE SU SOSTEGNO [LLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
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. ) 7 RAGCIO DI COPERTURA GATEWAY DI IMPIANTO:
A . e AREE RURALI O SCARSAMENTE ABITATE CON EDIFICI BASSI = 800metri
. e AREE URBANE ABITATE CON EDIFICI ZmU_O\>_|._._ = 650metri
d & ﬁvlf \, /Au
m \ k PERIFERICHE DI TELEGESTIONE QUADRO ELETTRICO CON INTERFACCIA AL
7 S Q... m SISTEMA DI TELECONTROLLO DA REMOTO MEDIANTE MODULO
2 S 3G—UMTS—GPRS—GSM CON ALLOGGIAMENTO PER SCHEDA SIM
2725 ] c— _

SENSORE PER RILEVAMENTO ACUSTICO, COMPLETO DI PERIFERICA

DB > "SLAVE” CON INTERFACCIA PER RADIOFREQUENZA 169MHz PER
TELEGESTIONE SENSORE DA REMOTO. INSTALLAZIONE SU SOSTEGNO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

\ BRAGATIN D

SENSORE PER RILEVAMENTO INQUINANTI PM10, COMPLETO DI PERIFERICA
_u_<_\_o> "SLAVE” CON INTERFACCIA PER RADIOFREQUENZA 169MHz PER
TELEGESTIONE SENSORE DA REMOTO. INSTALLAZIONE SU SOSTEGNO

< Q.04 ~
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

( \ RAGGIO DI COPERTURA TRASMISSIONE DATI DEL GATEWAY DI IMPIANTO
"MASTER”

DETTAGLIO PERIFERICHE PER SISTEMA
DI TELECONTROLLO QUADRO

J

INSTALLAZIONE PERIFERICHE DI
TELECONTROLLO QUADRO DENTRO ARMADIO
STAGNO IN PVC IP66 DIM. 300x400x210mm:

[r—
e

UNITA" CENTRALE LCD

MODULO 1/0, 4 INGRESSI DIGITALI, 4

USCITE RELE’

ALIMENTATORE SWITCHING 24Vdc

RELE® DI COMMUTAZIONE Vac/Vdc

RELE" DI SEGNALAZIONE MANCANZA

TENSIONE

CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTATO

INTERRUTTORE

7. INTERRUTTORE MT/DIFF. ALIMENTAZIONE
PERIFERICHE

8. SELETTORE DI FUNZIONAMENTO

9. INDICATORE PRESENZA TENSIONE

10. RELE" DI LOGICA PER ACCENSIONE
IMPIANTO CON CREPUSCOLARE

11. MORSETTO PORTAFUSIBILE
PROTEZIONE/DISTACCO BATTERIA

12. MORSETTI UNIPOLARI COLLEGAMENTO TA
ANALIZZATORE DI RETE

13. ANALIZZATORE DI RETE

14. MORSETTI UNIPOLARI COLLEGAMENTO
DELL'INGRESSO VOLTMETRICHE E E
ALIMENTAZIONE

15. ALIMENTAZIONE DOPPIA USCITA CON
CARICABATTERIA

16. BATTERIA
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Piazza degli Alpini, n°4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 045 6459920 - fax 045 6459921 - P.E.C. castelnuovodg@legalmail.it

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -

/ TELEGESTIONE SENSORI
ACUSTICI E PM10
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Titolo elaborato:  [mpianto di telegestione illuminazione pubblica
e smart metering
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